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CHI SIAMO

Il Presidente del XX Congresso AIOLP 2022, Lucio
Vigliaroli e il presidente del Comitato Scientifico del XX
Congresso AIOLP 2022, Carmelo Zappone, indicono per
I'occasione un Concorso-Premio al fine di promuovere
lo scambio culturale interdisciplinare nell’ambito
specialistico e favorire la crescita professionale dei
giovani partecipanti al Congresso.

Sono indetti due premi destinati rispettivamente:
Giovani medici specialisti in ORL e Chirurgia Cervico-
Facciale e/o in Audiologia,

Laureati in Tecniche Audiometriche e/o in Tecniche
Audioprotesiche

1IL PREMIO

Il premio finanziato dalla azienda Mercury, consistente
in un Naso-faringoscopio, realizzato in polimero
tecnico ultraleggero, con telecamera in punta, &
riservato ai Giovani medici specialisti in ORL e
Chirurgia Cervico-Facciale e/o in Audiologia.

Il premio finanziato dalla azienda Inventis, consistente
in un Audio-Impedenzometro mod. Viola, é riservato
ai i laureati in Tecniche Audiometriche e/o Tecniche
Audioprotesiche.
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GIURIA E PREMIO

2 PARTECIPANTI

Possono partecipare al premio riservato ai giovani specialisti ORL e Chirurgia Cervico-Facciale
e/o Audiologia, tutti coloro che si sono specializzati in una Universita Italiana, producendo una
tesi sperimentale.

La data di laurea comprovata dovra essere compresa nel periodo il 31 luglio 2017 - 31 luglio 2022.

Possono partecipare al premio riservato ai giovani laureati in Tecniche Audiometriche e/o
Tecniche Audioprotesiche, tutti coloro che si sono specializzati in una Universita Italiana,
producendo una tesi innovativa.

La data di laurea comprovata dovra essere compresa tra il 31 luglio 2017 e il 31 luglio 2022.

3 GIURIA

La Commissione Giudicatrice sara composta da 6 componenti:
Il presidente del Congresso AIOLP 2022, Lucio Vigliaroli
Il presidente del Comitato Scientifico Congressuale, Carmelo Zappone
Un docente di una Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria
Un docente di una Scuola di specializzazione in Audiologia

Un docente di un Corso di laurea in Tecniche Audiometriche

Un docente di un Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche.




GIURIA E PREMIO

4 REQUISITI

Essere iscritto all’AIOLP, in regola con la quota associativa 2022 o iscriversi al’AIOLP
regolarizzando la quota entro il termine dell’invio dei file della tesi di laurea e del certificato
di Laurea o di specializzazione (10 settembre 2022);

Essere iscritto al XX Congresso AIOLP 2022 di Bari.

Presentare un Abstract (file correlato, preferibilmente PDF) dei contenuti schematici della
propria tesi sperimentale di Laurea o Tesi di Specializzazione, argomentando i motivi di
partecipazione al concorso; indicando l'autore, indirizzo/sede lavorativa / affiliazione,
e-mail e recapiti telefonici, entro il 10 settembre 2022.

Inviare una copia della propria tesi di Specializzazione o della Tesi di laurea in formato PDF
entro il 10 settembre 2022 a:

E-mail: congressoaiolp2022@gmail.com

5 VINCITORI

Il premio verra assegnato ad uno o piu concorrenti che partecipino in prima persona, con la
presentazione della propria tesi di Laurea o di Specializzazione al XX Congresso Nazionale AIOLP
di Bari.

Le tesi dovranno essere sperimentali e/o innovative.

Ogni candidato potral presentare una sola domanda.

A Bari, durante la cerimonia di consegna, il candidato dovra essere presente, pena la

decadenza del premio.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate via e-mail esclusivamente all’indirizzo
del titolare: egli sara quindi I'unico referente per le comunicazioni da parte dell’'organizzazione
del concorso.



GIURIA E PREMIO

6 PREMIAZIONE

La Cerimonia di premiazione, relativa alle Opere in concorso el prevista per il 30 settembre 2022
alle ore 22.00, presso Villa de Greci, durante la Cena di Gala del Congresso Nazionale AIOLP di
Bari.

Gli organizzatori, nel caso in cui, cause di forza maggiore ponessero divieti-rinvii alla
organizzazione e svolgimento del Congresso, non potranno essere ritenuti responsabili nel caso
in cui 'assegnazione dei premi dovesse essere rimandata a data successiva, interrotta o
cancellata, parzialmente o totalmente, per ragioni indipendenti dalla loro volonta.

7 NORME FINALI

Il presente Regolamento del Premio Tesi di Specializzazione in ORL e Audiologia e la miglior tesi
di Laurea in Tecniche Audiometriche e/o Tecniche Audioprotesiche e stato approvato dai
promotori Carmelo Zappone e Lucio Vigliaroli.

Per informazioni chiedere a:

Segreteria Premio Tesi di Specializzazione e Laurea:
E-mail: congressoaiolp2022@gmail.com

Tel: +39 371.4152-509
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Timpanometria automatica
Test di riflesso acustico Ipsi/Contra

. IL'Orcggft&adPerfetta Audiometria a toni puri in AC e BC
a linea completa per e Audioprotesisti . . . ™ .
peep . Audiometria vocale e QuickSIN™ (versione Plus)

IDEATO, PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA involving audiology




Viola

Timpanometro / Audiometro

___Viola & un’unita combinata che unisce un analizzatore dell’'orecchio
medio di screening che offre test di timpanometria e di riflesso ultraveloci
e affidabili e un audiometro diagnostico in grado di eseguire esami di so-
glia e del parlatoin VA e BC. L'ingombro ridotto, il set completo di funzioni,
la grande affidabilita e la facilita d'uso fanno di Viola la scelta perfetta per
i professionisti in movimento e per le installazioni dove lo spazio & ridotto.

1 MODELLI

Viola ha un ingombro molto ridotto, appena 2 kg di peso che permette di
trasportare lintera stazione diagnostica in una piccola valigia. Viola € di-
sponibile in due modelli: Basic e Plus. La tabella seguente & una panora-
mica dei test disponibili su ogni versione.

Timpanometria automatica si si

Test automatico di soglia del rifles- si si

so acustico (Ipsi/Contra) | (Ipsi/Contra)
si si

(Ipsi/Contra) | (Ipsi/Contra)

Test dei riflessi con intensita fissa

Test dei riflessi con intensita cre- si si
scente (Ipsi/Contra) | (Ipsi/Contra)

si si

Test rapidi (timp + test dei riflessi) (2 test) (2 test)

Decadimento del riflesso acustico no si

Audiometria a toni puri

Speech audiometry

Scopri l'orchestra cqmpleta a: www.inventisbiomedica.it

inventis

Audiology Equipment

(i

MATERIALE VOCALE INCORPORATO

Scordatevi gli apparecchi esterni per la riproduzione del materiale vocale!
Viola Plus include una memoria flash dove risiede il materiale vocale. Sul-
lo schermo & direttamente visibile la parola pronunciata.

DATI TECNICI
SISTEMA MISURA COMPLIANCE
Tono sonda: . ..226 Hz @ 85 dB SPL
Range compl.: c.cccoevnnee 0.2a8.0ml
Da -600 a +400 daPa

TiMPANOMETRIA

Tipo ditest: coeeeeeieennne Timpanometria automatica

Velocita pressione: ........ 50, 100, 200, 300daPa/sec,
AUTO(100-300daPa/sec)

RIFLESSI ACUSTICI
Stimolazione: ..
Test disponibili: ..

Ipsi e contralateral

Soglia automatica, intensita fissa, intensita
crescente,

Decadimento riflessi (solo Plus)
Testautomatici: ............. Quick A e B [sequenza di timpanometria e riflessi)

AUDIOMETRIA
Output: ..
Masking:
Range freq.: .
Intensita max.:

. VA, VO e Speech (solo Plus)
.NBN, WN, SN (solo Plus)
. 125-8000 Hz
VA: 120 dB HL
VO: 80 dB HL
Speech inp. [Plus): ......... EXT1, EXT2, MIC, memoria flash interna
Speech tests (Plus): ...... WRS, SRT, MCL, UCL
Test addizionali: ............ QuickSIN™ (opt.)
Talk over: ..... Microfono integrato o esterno
Talk back: .... ... Solo modello Plus

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO
Tipo display: ....... A colori
Display dim/ris: .............. 4.3" / 480 x 272 pixel
Stampante: .. Termica integrata (opz.)
Lingua: ......... Interfaccia multilingue
Interfaccia PC: .... USB (senza driver)
SW Compatibile: .. Inventis Maestro or Noah con modulo dedicato
Dimensioni: . ..32x32x9cm/12.6 x12.6 x 3.5 in (DxWxH])
Peso: ..... Senza stampante 2.15 kg / 4.74 lbs
con stampante 2.50 kg / 5.51 lbs

Trovate i nostri distributori su:
www.inventisbiomedica.it

INVENTIS s.r.L. CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA - ITALY

info@inventis.it
www.inventis.it

PHONE: +39.049.8962 844
FAX: +39.049.8966 343

- Inventis Audiology Equipment & un marchio registrato di Inventis srl

IM1D-VL:CB-It-rev03 - Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.




VIDEO NASO-FARINGOSCOPIO

USB MERCURY

Il Naso-faringoscopio Mercury é realizzato in polimero tecnico ultraleggero, la sua particolare forma lo
rende molto robusto, ma estremamente leggero, € particolarmente ergonomico, permettendo una facile
introduzione della sonda all’interno del paziente.

La sezione orientabile prevede 2 movimenti (UP 130°/DOWN 130°) con possibilita di bloccaggio della
posizione mediante freno meccanico posto a lato della leva di movimento.

Il Naso-faringoscopio Mercury € molto intuitivo e pratico nell’utilizzo; infatti, puo essere collegato
direttamente sia ad un tablet/smartphone (Android) che ad un computer (PC dotati di Windows, Mac
dotati di MacOS), permettendo di registrare video e scattare foto, rendendolo estremamente portatile.

Non necessita di nessuna fonte di luce e/o centralina aggiuntiva.

Inoltre, con 'ausilio di un software addizionale (software medicale dedicato), € possibile gestire e
manipolare i dati lato paziente (dati personali, diagnostici, annotazioni).

Indipendentemente dal dispositivo collegato il Naso-faringoscopio Mercury garantisce sempre una qualita
di immagine e colori sorprendente, grazie alla qualita del sensore e dell’obbiettivo in zaffiro HD con
apertura 120° (Hight definition) in punta.

La definizione dell'immagine é circa 15 volte superiore ad un Naso-faringoscopio a fibre ottiche di
qualita, attualmente in commercio.

L’'impianto di illuminazione e costituito da un micro-led a luce bianca di (6500°K) posto sull’estremita
distale, regolabile da un dimmer posto lungo il cavo di connessione (lunghezza 150cm), estremamente
leggero collegato al di sotto dell'impugnatura dell’endoscopio.

Il Naso-faringoscopio Mercury é sterilizzabile con le piu moderne tecniche di disinfezione ed & provvisto di
valvola etocap per effettuare la prova di tenuta pneumatica per rilevare eventuali perdite in caso di
forature e/o danneggiamenti.




SCHEDA TECNICA VIDEO NASO-FARINGOSCOPIO USB MERCURY

Specifiche
Diametro terminale distale:3,2mm
Diametro tubo inserzione:3,25mm
Lunghezza operativa tubo inserzione:365mm
Gradi delle angolazioni: UP 130° / DOWN 130

Peso: 200gr circa

Color CMOS LED Camera
Sensore immagine: OmniVision
Dynamic range: 67.1 dB@8x gain
Frame rate: 400(H) x 400(V) @30fps
Sensibilitd1000mV/Lux-sec
Lente obbiettivo: 120°
Alimentazione: DC 5V
Output video: YUV
Formato immagine: YUV422, YUV444

Elaborazione immagine: Gamma automatico, colore, saturazione, nitidezza.

Modalita di scansione: Progressiva

Gamma: Automatico

Bilanciamento del bianco: Automatico

Interfaccia/connettore: USB 3.0 Type A

Velocita di trasmissione dati: USB3 High-Speed

Sistemi supportati: Windows, Linux, Android (smartphone, tablet), MacOS

Sorgente luminosa: LED bianco ad alta potenza integrato, con regolazione.

Connector: USB-A o USB-C (adattatori disponibili)

Caratteristiche: Registrazione video e immagini attraverso app specifica sui dispositivi supportati Android (smartphone, tablet) e
su PC dotati di sistema operativo Windows, o MacBook (Mac) dotati di sistema MacOS.

" Mercurys

Mercury Produzione srl

X Via Flaminia Nord km 191.200 - 06023 Gualdo Tadino (PG) Italia
@ Tel. 1: (+39 0759140956

@ Cellulare/Mobile: (+39) 338-6032045

“B  E-mail: mercuryproduzione@pec.it

Y% E-mail: tecnico@mercuryproduzione.com

P. IVA/C.F.: 03204670545




